Общество с ограниченной ответственностью
«АнГор»
г. Красноярск                                                                                              26 июня  2013 года

Изменения
к проектной декларации  на строительство объекта:  Многоэтажный жилой дом № 3  с  ИТП, инженерным обеспечением по строительному адресу: г. Красноярск, Советский  район, пр-т 60 лет образования СССР, участок 26д:

1. п. 2.4. «Описание строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости» изложить в следующей редакции:
Жилой дом № 3 запроектирован одноподъездный. Проектом предусмотрено 10 надземных этажей, технический этаж и техническое подполье. Высота первого и типового этажей – 2,8 м. 

Здание жилого дома № 3 запроектировано из кирпича, межквартирные кирпичные перегородки толщиной 380, 510  мм, межкомнатные кирпичные перегородки толщиной  120 мм с опиранием железобетонных панелей перекрытий на стены по контуру и по трем сторонам.

Здание по капитальности относится ко II классу. Уровень ответственности – II. Степень огнестойкости – II. Класс функциональной пожарной опасности для жилой части дома – Ф1.3; для нежилых помещений – Ф 4.3.

На первом этаже располагаются помещения (электрощитовые) с 1-го по 10-ый – жилые этажи.  

Жилой дома № 3 предусмотрено оборудовать мусоропроводом с мусорокамерой на каждом этаже.

Жилого дом  № 3 предусмотрено оборудовать лифтом грузоподъемностью 630 кг. В подъезде запроектирована одна лестничная клетка.

В подъезд, электрощитовую предусмотрены отдельные входы с крыльцами через двойные тамбуры. Вход в жилой дом предусмотрен со стороны дворовой территории. 

Планировочными решениями обеспечивается функционально обоснованные взаимосвязи между отдельными помещениями каждой квартиры. В составе проектируемых квартир жилой части здания предусмотрены жилые комнаты, кухни, сан. узлы, балконы или лоджии. Жилые комнаты и кухни квартир запроектированы с естественным освещением.

Проектными решениями предусмотрено  устройство металлических ограждений на балконах и лоджиях.

Крыша здания плоская рулонная, с внутренним водостоком и стальным ограждением по периметру.

Фасад жилого дома запроектирован с кладкой облицовочным кирпичом. 

Внутренняя отделка предусматривает окраску потолков, оклейку стен обоями  (в жилых комнатах), окраску стен в  квартирных коридорах, помещении ИТП, в тамбурах и помещениях общего пользования, облицовку стен керамической  плиткой в мусороуборочной камере, покрытие полов линолеумом на теплозвукоизоляционной основе (в жилых комнатах, квартирных коридорах и прихожих, кухнях, в сан. узлах), керамической плиткой (тамбурах, общих коридорах, комнатах уборочного инвентаря, мусоросборочных камерах,  вестибюлях и коридорах, в помещении ИТП, водомерного узла насосной, лестничные клетки).

Оконные и дверные балконные блоки предусмотрены из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом. 

Двери наружные и служебные – деревянные и стальные. Двери внутренние – деревянные и стальные.
Генеральный директор                                                                                           Лунегов С.Ю.                                                                                                             
