Утверждаю

Генеральный директор ООО  «Зодчий»

                                 _____________   В.Д. Шабунин

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ на 15.04.2013г.
Квартал жилых домов со встроено-пристроенными помещениями социально-бытового и торгового назначения в IX микрорайоне «Пашенный» в г.Красноярске. Жилой дом №3 по адресу: г. Красноярск, Свердловский район, ул. Графитная, 20,22,24,26,28

Внести следующие изменения в раздел проектной декларации «Информация о проекте строительства»:

- читать пункт 4 «Местоположение жилого дома и его описание» в следующей редакции:

 «Многоэтажный жилой дом №3 переменной этажностью запроектирован согласно ПДП в IX микрорайоне «Пашенный» города Красноярска. Жилой дом представляет собой трехсекционный дом на 280 квартир в кирпичном исполнении. На первом этаже жилого дома предусмотрены две электрощитовые, лифтерная, помещение ТСЖ и в каждой блок-секции жилого дома запроектированы пандусы. Лестнично-лифтовой узел каждой блок-секции жилого дома оборудован двумя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 400 кг и 1000 кг.

Камера мусороудаления обеспечена следующими видами инженерного оборудования: холодной и горячей водой, канализацией, отоплением. Внутренние стены облицовываются глазурованной плиткой на всю высоту, полы – бетонные с железненной поверхностью.

Ствол мусоропровода трехслойный с внутренним диаметром 380 мм, наружный диаметр 465 мм.

Наружная отделка жилого дома:

- цоколь, боковые стенки крылец входов, приямков, входов в техподполье: штукатурка крупным набрызгом;

- наружные стены первого этажа дворового фасада– штукатурка с расшивкой швов;

- наружные стены с первого этажа остальных фасадов – облицовочный красный кирпич, силикатный кирпич белого цвета.

Наружные стены толщиной 850 мм: внутренний слой толщиной 640 мм из полнотелого глиняного кирпича, утеплитель 80 мм, воздушная прослойка 10 мм,  наружный слой – 120 мм из облицовочного кирпича. 

Светопрозрачное ограждение включает в себя: стальные ограждения, расположенные по контуру балконных плит; остекление с алюминиевыми переплетами; нижняя часть ограждений из плоских асбестоцементных листов. Окна и балконные двери квартир - поливинилхлоридные, входные двери в квартиры – металлические.

Кровля рулонная плоская с внутренним водостоком.

Межквартирные перегородки: две пазогребневые перегородки системы «Кнауф» толщиной 80мм плотностью плит 1250 кг/м3 с заполнением минераловатными плитами толщиной 50мм, межкомнатные перегородки – гипсовые, пазогребневые толщиной 80 мм. Внутренние стены толщиной 640мм,510мм,380мм из полнотелого кирпича.

Внутренняя отделка квартир:

- потолок: затирка, грунтовка, покраска водоэмульсионной краской белого цвета за 2 раза;

- стены и перегородки жилых комнат: шпаклевка, грунтовка и оклейка обоями улучшенного качества на всю высоту;

- стены и перегородки кухонь и сан.узлов: шпаклевка, грунтовка, покраска водоэмульсионной краской светлых тонов за 2 раза;

- полы жилых комнат и кухонь: линолеум;

- полы сан.узлов: керамическая плитка;

Межкомнатные двери – деревянные.»
